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RESUMO 
 

     O transporte rodoviário tem papel fundamental no desenvolvimento social e econômico do 

País, pois mais da metade das cargas são transportadas através das rodovias [1]. Nosso País 

possui pouco mais de 1,7 milhões de quilômetros de estrada dos quais apenas 10% são 

pavimentadas, sendo que seu estado de conservação em geral é bastante deficiente, devido ao 

elevado tráfego e sobrecarga de veículos. Para o bom desempenho de um pavimento é 

importante analisar todas as condições que eles estarão expostos bem como os principais 

mecanismos de degradação (trincamentos e deformações permanentes). Os principais efeitos na 

degradação são o volume do tráfego, peso dos veículos, pressão dos pneus, a qualidade de 

materiais utilizados, entre outros. As principais causas da degradação de um pavimento são o 

tráfego dos veículos e os fatores ambientais. O pavimento é um sistema de várias camadas 

sobrepostas, com diferentes espessuras, e com finalidade de suportar esforços oriundos do 

tráfego e resistir às ações do meio ambiente. Por injunções de ordem sócio-econômica, o 

pavimento é uma estrutura de camadas em que materiais de diferentes resistências e 

deformabilidades são colocados em contato, resultando um elevado grau de complexidade no 

que diz respeito ao cálculo de tensões e deformações das cargas impostas pelo tráfego [2].  

     Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo realizar o estudo de um dos principais danos 

causados pelos efeitos do tráfego, que é o Trincamento por Fadiga, onde a trinca pode originar-

se na superfície do pavimento e ir ate a parte inferior do mesmo (Tincamento Tipo Top Down), 

como também ter seu inicio na parte inferior do revestimento e ir até a superfície do pavimento. 

O Trincamento Tipo Top Down é ainda pouco conhecido no Brasil.  

     O problema constitui em fazer este estudo usando o Software Ansys onde serão feitas 

simulações do carregamento do tráfego (82 KN no eixo simples de rodas duplas de um veiculo 

comercial) no pavimento onde será realizada uma investigação dos efeitos da magnitude da 

carga do pavimento flexível através da analise de tensões e deformações. Os parâmetros que 

caracterizam o meio ambiente que serão considerados são: os gradientes térmicos e os efeitos do 

envelhecimento do ligante. 

     Chegando aos resultados esperados, queremos mostrar através da analise das tensões e 

deformações, os efeitos da carga aplicadas no pavimento, como também fazer uma analise do 

tipo de trinca que irá se formar. 
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